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Nr zlecenia wykonania badarn
775/PB-COV/2020/NO

Badania rekawic

I Obiekt badan: Rekawice o symbolu Saniform Vinyl Glove

Dostawca obiektu badan: X-Trade F ilip Olszynski, ul. Swiete] Teresy od Dzieciatka Jezus 178, 91-222 £.6dz
Nr rejestru: 54/2020

Zdjecie obiektu do badan:

II Data otrzymania obiektu do badan: 05.06.2020 r.

III Data wykonania dzialalnosci laboratoryjnej: 09.06.2020 r.

IV Miejsce wykonania dzialalnosci laboratoryjnej: Pracownia Ochron Rak i Nog, ul. Wierzbowa 48,
90-133 L6dz

V Zakres i warunki badan:

1. Badanie nieszczelnosci z zastosowaniem powietrza (odporno$é na przesigkanie) wykonano zgodnie
znormg PN-EN 374-2:2015-04.

Tabela 1

Wyniki badania nieszczelnosci z zastosowaniem powietrza

ZasiE0s Wik Wynik badania Przyczyna
Oznaczenie Metoda Nr kolejny Wielkos¢ cisnienie wizualnego ody ommofeing | miew ykor)llania
obiektu badan badania rekawicy rekawicy powietrza sprawdzenia PoR Kani b y<on
[kPa] rekawic przesigkanie adania
1 8 (M) 2.5 pozytywny pozytywny
Rekawice Badanie 5
2.5
0 symbolu nieszczelnosci < Sk ’ pozytywny pozytywny Ris dtvez
Saniform z zastosowaniem 5 10 (XL) 25 po— — vezy
Vinyl Glove powietrza > 2 Pozytywny pozytywny
4 10 (XL) 2.5 pozytywny pozytywny
W . PN-EN ISO 374-1-2017-01 Ocena zgodnosci/niezgodnosci = wymaganiami
Fmagania wg normy £y ‘ normy PN-EN ISO 374-1:2017-01
Wy mk’w.z :ua/negol % rav.vdzema rgkawzf' Wy .l badan'Iq Rekawice spetniajq wymaganie normy w zakresie
odpornosci na przesigkanie z zastosowaniem powietrza powinien ol e . i
byé pozytywny hieszczelnosci z zastosowaniem powietrza
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2. Badanie nieszczelnosci z zastosowaniem wody (odporno$é na przesigkanie) wykonano zgodnie
znormg PN-EN 374-2:2015-04.

Tabela 2
Wyniki badania nieszczelnosci z zastosowaniem wody
Wynik . .
rOznaczenie Metoda Nr kolejny Wielkos¢ wizualnego Wynik ba}d.ama .Przy ceyna
: , ; : : : odpornosci na niewykonania
obiektu badan badania rekawicy rekawicy sprawdzenia . : :
. przesigkanie badania
rekawic
Rekawice Badanie 1 3(VM) pozytywny pozytywny
0 symbolu nieszczelnosci 2 9 (L) pozytywny pozytywny Nie d
Saniform Vinyl | z zastosowaniem 3 10 (XL) pozytywny pozytywny 16 Confogy
Glove wody 4 10 (XL) pozytywny pozytywny
Wymagania wg normy PN-EN ISO 374 1:2017-01 . Ocena zgodnosci/niezgodnosci = wymaganiami

normy PN-EN ISO 374-1:2017-01

Wynik wizualnego sprawdzenia rekawic oraz wynik badania ; _ . .
.. ; . . i . | Rekawice spetniajg wymaganie normy w zakresie
odpornosci na przesigkanie = zastosowaniem wody powinien by¢ . 5 . .
nieszczelnosci z zastosowaniem wody
pozytywny

3. Wyznaczanie wymiaréw rekawic wykonano zgodnie z normg PN-EN 420+A1:2012 p. 6.1

Tabela 3
Wyniki wyznaczania wymiaréw rekawic ochronnych
Wielkogé ; Zmierzona - Niepewnos¢ pomiaru Zmierzona e | Niepewno$é pomiaru
Oznaczenie rekawic Kolejny dlugos¢ Dliu,,o_sc dla k=2 i poziomu szerokos¢ Szle(rol\_o | dlak=2i poziomu
obiektu badan deklarowana K nr. rekawicy TpRawicy ufnosci ok. 95 % rekawicy Tekwicy, ufnosci ok. 95 %
przez producenta EpRtwicy
[mm] [mm] [mm)] [mm] [mm] [mm]
1 250 107
§M 250 107
Rekawice ™ 2 251 107
0 symbolu 1 250 121 "
Saniform 9(L) 2 252 258 5 121 121 +3
Vinyl Glove 1 268 133
10 (XL) 2 268 268 133 133
Ocena zgodnosci/niezgodnosci
Wymagania wg normy PN-EN 420+A41:2012 zZ wymaganiami normy
PN-EN 420+A41:2012
. .. | Minimalna dlugosé rekawicy dla Mmzmqlng SeEroKkal rekaW{cy
Wielkosé . . el wynikajqca z obwodu reki
: poszczegdlnych wielkosci reki Rl
reki o0 odpowiedniej wielkosci
[mm] [mm] VWAGA 1)
5 320 30 Rekawice spetniajq wymaganie normy
. 230 97 w zakresie wymiaréw
g gjg j(])g Stwierdzono zgodnosé¢ wynikéw na
10 260 130 podstawie prostej akceptacji®
11 270 143
12 280 156
13 290 169

UWAGA DWymaganie dotyczace minimalnej szerokosci rekawicy okreslono na podstawie wynikéw badan wiasnych CIOP-PIB
zuwzglednieniem wymagania dotyczacego dopasowania rekawicy do obwodu reki o odpowiedniej wielkosci zgodnie
z PN-EN 420+A1:2012 Dol

) w przypadku, gdy wynik pomiaru Jestzgodny i znajduje sie powyzej granicy okreslonej toleranci, ktérq stanowi minimalna dtugosé

i szeroko$¢ rekawicy - ryzyko blednej akceptacji do 2,5 %,

X,
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4. Wyznaczenie zrecznoici palcow reki  z nalozong rekawica wykonano zgodnie z norma
PN-EN 420+A1:2012 p. 6.2

Tabela 4
Wyniki wyznaczania zrecznosci palcéw reki z nalozong rekawicg
[ Oznaczanie ielkosd Nr kolejny Srednica preta [mm]
obiektu Wie 08¢ rekawicy na prawa
badar rekawicy reke 11,0 9,5 8,0 6,5 5,0
Rekawice 1 X X X X X
0 symbolu 9 (L) 2 X X X X X
Saniform 3 X X X X X
Vinyl Glove 4 X X X X X
; ) Ocena zgodnoSci/niezgodnosci = wymaganiami normy
Wymagania wg normy PN-EN 420+A41:2012 PN-EN 420441-2012
Postom lutecannte Najmniejsza Srednica podniesionego
preta [mm]
/ 11,0 Badane rekawice spetniajq wymaganie normy w zakresie
2 9,5 zrecznosci palcéw reki z natozong rekawicq - 5 poziom
3 8,0 skutecznosci
4 6,5
5 5,0
”X,7

i3]

- zaznaczono Srednicg preta, ktéry zostat podniesiony kolejno 3 razy w ciggu 30 s
»™" - zaznaczono $rednice preta, ktéry nie zostat podniesiony kolejno 3 razy w ciagu 30 s

Sprawozdanie zawiera 4 strony.

UWAGI:

1. Wyniki badan odnosz3 si¢ wylacznie do otrzymanych prébek.
2. Bez pisemnej zgody CIOP-PIB sprawozdanie nie moze by¢ powielane
fragmentarycznie, lecz tylko w catosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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