
 
 

 

 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

SLAV FOREST – UA015 

 

PARAMETRI CARATERISTICHE 

EN Plus A1 

UMIDITÀ W-% (ISO 18134) ≤ 10 w-% 

TEMPERATURA DI FUSIONE DELLE 

CENERI °C 

≤0,5% (a 550 gradi Celsius) 

CONTENUTO CENERI W-% (ISO 18122) < % 0,7 

VALORE CALORICO KWh/Kg (ISO 18125) ≥ 4,8 

LUNGHEZZA (ISO 17829) 3,15 – 45 mm 

DIAMETRO 6 ± 1mm 

 
 

Packaging: Bag - 15 Kg 

Pellets: 70 Bags - 1050 Kg 

Full load bin: 22 pallets - 23.100 KG 
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CERTIFICATO ENPlus A1 
 

 

 

The Price applicable to the Products may be increased if the market price of fuels, materials, raw 

materials, equipment, labor and other production costs increases beyond the normal price changes 

as demonstrated by Sanifix Srl or other sources (Price Index at consumption; Producer price index; 

other price indices as needed; economic and sector data; letters from the manufacturer or supplier 

reporting the price increase; and any other data that the seller considers relevant) and the parties 

accept the increase after trading in good faith. 
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