
 
 

 

 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

VERBA – UA011 

 

PARAMETRI CARATERISTICHE 

EN Plus A1 

UMIDITÀ W-% (ISO 18134) ≤ 10 w-% 

TEMPERATURA DI FUSIONE DELLE 

CENERI °C 

≤0,5% (a 550 gradi Celsius) 

CONTENUTO CENERI W-% (ISO 18122) < % 0,7 

VALORE CALORICO KWh/Kg (ISO 18125) ≥ 4,8 

LUNGHEZZA (ISO 17829) 3,15 – 45 mm 

DIAMETRO 6 ± 1mm 

 
 

Imballo: Sacchetto - 15 Kg 

Pallet: 70 Sacchetti - 1050Kg 

Bilico al carico completo: 22 pallet – 23.100 KG 

 

FOTO SACCHETTO 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

CERTIFICATO ENPlus A1 
 

 

 

Il Prezzo applicabile ai Prodotti può essere aumentato se il prezzo di mercato di combustibili, 

materiali, materie prime, attrezzature, manodopera e altri costi di produzione aumenta oltre le 

normali variazioni di prezzo come dimostrato da Sanifix Srl o da altre fonti (Indice dei prezzi al 

consumo; Indice dei prezzi alla produzione; altri indici dei prezzi secondo necessità; dati economici 

e di settore; lettere del produttore o fornitore che segnalano l'aumento dei prezzi; e qualsiasi altro 

dato che il venditore ritenga rilevante) e le parti accettano l'aumento dopo la negoziazione in buona 

fede.. 
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